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REF 
SIMPLE/DOBLE 

D N-K CHAVETERO 
B     t+0,2 

S W C L1 L2 L3 L4 Kg. 
Simple 

Kg. 
Doble 

Par max. 
Estático Nm 

G16/GD16 16 6 
10 

2     7,1 
3    11,4 

6 
8 

6 
8 

15 29 58 80 22 0,07 0,10 40 

G20/GD20 20 10 
12 

3    11,4 
4    13,8 

10 
12 

9,06 
12 

18 31 62 88 26 0,12 0,17 90 

G22/GD22 22 10 
12 

3    11,4 
4    13,7 

10 
12 

9,06 
12 

13 38 76 102 26 0,11 0,16 160 

G25/GD25 25 14 
16 

5    16,3 
5    18,3 

12 
14 

12 
14 

22 43 86 116 30 0,18 0,26 150 

G29/GD29 29 14 
16 

5    16,2 
5    18,2 

14 
16 

14 
16 

18 45 90 125 35 0,25 0,38 235 

G32/GD32 32 16 
18 

5    18,3 
6    20,8 

14 
16 

14 
16 

25 47,5 95 131 36 0,33 0,49 300 

G37/GD37 37 18 
20 

6    20,6 
6    22,6 

16 
19 

16 
20 

22,5 54 108 148 40 0,51 0,76 650 

G40/GD40 40 20 
22 

6    22,8 
6    24,8 

16 
19 

20 
 

32 54 108 154 46 0,65 0,85 718 

G47/GD47 47 22 
25 

6    24,6 
8    28,0 

22 
24 

20 
25 

30 63,5 127 182 55 1,12 1,66 1320 

G50/GD50 50 25 
30 

8    28,0 
8    33,3 

24 25 40 70 140 196 56 1,26 1,80 1200 

G58/GD58 58 25 
30 

8    28,0 
8    33,0 

24 
30 

25 
 

36 89 178 243 65 2,09 3,08 2100 

G63/GD63 

ESTAS REFERENCIAS SE SUMINISTRAN BAJO PEDIDO G72/GD72 

G84/GD84 
 

N= Redondo  K=Redondo con chaveta S=Cuadrado  W=Hexagonal U=Ciego 
“EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO” 

 


