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REF 
TELESCOPICA D C L1 L2 L5 L6 L7 

CERRADA     ABIERTA 

PESO 
Kg. 

PERFIL 
EJE 

Par max. 
Estático Nm 

TF16X     70 80 110      130 0,13 Hexagonal  

TF16Y 16 11 20 40 90 100 130      170 0,16 8 mm 72 

TF16Z     120 130 160      230 0,20   

TF20X     87 99 135      160 0,30 Estriado  

TF20Y 20 13 24 48 117 129 165      220 0,37 904 126 

TF20Z     151 150 199      274 0,44 11x14x3  

TF22X     85 97 135      160 0,32 Estriado  

TF22Y 22 14 25 50 115 127 165      220 0,40 904 158 

TF22Z     149 147 199      274 0,47 11x14x3  

TF25CX     102 116     158,5    190 0,50 Estriado  

TF25CY 25 15 28 56 143 155 199      272 0,60 905 257 

TF25CZ     191 203 247      360 0,80 13x16x3,5  

TF25LX     111 125     176,5     208   0,57 Estriado  

TF25LY 25 22 37 65 152 164 217      290 0,67 905 257 

TF25LZ     200 212 265      378 0,87 13x16x3,5  

TF29X     93,5 110     158,5    178,5 0,66 Estriado  

TF29Y 29 18 32,5 65 134 150 199      259 0,85 905 317 

TF29Z     182 180 247      337 1,10 13x16x3,5  

TF32CX     92 111 160      178 0,75 Estriado  

TF32CY 32 19 34 68 131 149 199      256 0,95 905 446 

TF32CZ     179 178 247      332 1,25 13x16x3,5  

TF32LX     101 120 178      196 0,87 Estriado  

TF32LY 32 25 43 77 140 158 217      274 1,07 905 446 

TF32LZ     182 187 265      350 1,37 13x16x3,5  
 

N= Redondo  K=Redondo con chaveta S=Cuadrado  W=Hexagonal U=Ciego 
“EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO” 
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REF 
TELESCOPICA 

D C L1 L2 L5 L6 L7 PESO 
Kg. 

PERFIL 
EJE 

Par max. 
Estático Nm 

TF37CX     110,5 128    184,5     206,5 1,30 Estriado 
910 

16x20x4 
662 TF37CY 37 18,5 37 74 168 166 242      302 1,78 

TF37CZ     218 216 292     402 2,21 

TF37LX     114,5 132     192,5    215 1,32 Estriado 
910 

16x20x4 
662 TF37LY 37 22,5 41 78 172 170 250     310 1,75 

TF37LZ     222 220 300     410 2,26 

TF40CX     106 129 188     203 1,35 Estriado 
910 

16x20x4 
852 TF40CY 40 23 41 82 164 163 246     295 1,90 

TF40CZ     214 213 296     395 2,38 

TF40LX     119 142 214     229 1,41 Estriado 
910 

16x20x4 
852 TF40LY 40 32 54 95 177 176 272     321 1,97 

TF40LZ     227 226 322     421 2,46 

TF47X     154 183 262     297 2,96 Estriado 
915 

21x25x5 
1298 TF47Y 47 30 54 108 250 248 358     458 4,25 

TF47Z     300 298 408     558 4,35 

TF50CX     158 186 262     302 3,32 Estriado 
915 

21x25x5 
1425 TF50CY 50 28 52 104 254 253 358     465 5,10 

TF50CZ     304 303 408     565 6,08 

TF50LX     172 200 290     330 3,75 Estriado 
915 

21x25x5 
1425 TF50LY 50 40 66 118 268 267 386     493 5,53 

TF50LZ     318 317 436     593 6,54 

TF58X     222 220 352     392 6,15 Estriado 
925 

26x32x6 
1766 TF58Y 58 38 65 130 282 280 412     512 7,56 

TF58Z     332 330 462     612 8,25 

TF63CX     222 221 352     392 7,00 Estriado 
925 

26x32x6 
2601 TF63CY 63 33 65 130 282 281 412     512 8,90 

TF63CZ     332 331 462     612 10,40 

TF63LX     240 239 388     428 7,86 Estriado 
925 

26x32x6 
2601 TF63LY 63 48 83 148 300 299 448     548 9,76 

TF63LZ     350 349 498     648 11,26 
 

N= Redondo  K=Redondo con chaveta S=Cuadrado  W=Hexagonal U=Ciego 
“EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO” 


